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เทคโนโลยีดานโพลีเมอร 

อาสกา คอรปอเรชั่น 
458-1 มิโนโช-โช ยามาโต โกริยามา-ชิ นาระ 639-1103 ประเทศญี่ปุน 

โทรศพัท: +81-743-54-2455 โทรสาร:+81-743-55-0128 เว็บไซต: www.bb-aska.co.jp 

ขอมลูบรษิทัและการแนะนาํผลติภณัฑ 

อ า ส ก า  ค อ ร ป อ เ ร ชั่ น  ก อ ตั้ ง ขึ้ น เ มื่ อ ป  1974 

เป น บ ริษั ท ญี่ ปุ น ที่ มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ใน ด าน กา รผ ลิ ต วาล ว ที่ สั่ งทํ า เป น พิ เศ ษ ต าม ค วาม ต อ งการข อ งลูก ค า 

ทางบริษัทไดจัดจําหนายวาลวจํานวนมากให กับบริษัทปโตรเคมี , เสนใยสังเคราะห , ยา , สารเคมีทางการเกษตร 

และบริษัทดานพลังงาน มาแลวมากกวา 40 ประเทศท่ัวโลก 

 
คณุลกัษณะของวาลวพเิศษของอาสกา 

1. วาลวตนแบบ 
ว า ล ว ทั้ ง ห ม ด ข อ ง อ า ส ก า ไ ด รั บ ก า ร ผ ลิ ต ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค า 
การออกแบบวาลวนั้นจะสะทอนใหเห็นขอกําหนดเฉพาะของลูกคา ดวยเหตน้ีุวาลวทุกตัวจึงมคีวามเปนเอกลักษณ 

2. ไดรับความรอนอยางสม่ําเสมอ 
ว า ล ว ช นิ ด ฟู ล แ จ็ ค เ ก็ ต  ( ป ล อ ก กั น ค ว า ม ร อ น )  ไ ม มี ส ว น ใ ด ส ว น ห นึ่ ง ที่ ร อ น ห รื อ เ ย็ น 
และยังมีหนาแปลนของแจ็คเก็ตหุมวาลวดวย 

3. ไมมีท่ีวางสูญเปลา 
ในวาลวไมมทีี่วางสูญเปลา จึงทําใหของเหลวไหลไดอยางราบรื่น 

4. การขัดเงา 
มพีื้นผิวที่ขัดเงาเสรจ็แลว ซึ่งทําใหของเหลวไหลไดอยางราบรื่นอีกดวย 

5. การผนึกอยางแนนหนา 
ซี ต ว า ล ว  แ ล ะ  ดิ ส ค ว า ล ว  ทั้ ง ห ม ด ม า พ ร อ ม กั บ ก า ร เ ชื่ อ ม ส ว น ห น า ด ว ย  Stellite® 
เครื่องจักรความแมนยําสูงชวยสรางมั่นใจในการผนึกที่แนนหนาแมจะอยูภายใตสภาวะสุญญากาศ 

6. กรรมวิธีทางความรอน 
วาลวที่ผานการเชื่อมจะถูกนําไปผานกรรมวิธีทางความรอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรปูเนื่องจากความเคนทางกายภาพ 

7. การตรวจสอบและทดสอบ 
น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ว 
ยังมีการทดสอบการใชงานในอุณหภูมิสูงและตรวจสอบการรั่วไหลอีกดวย 

8. วัสดุ 
วั ส ดุ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง เ ร า คื อ  ส แ ต น เ ล ส ส ตี ล : CF8 (SS304), CF8M (SS316) เ ป น ต น  น อ ก จ า ก นี้ 
ห าก ลู ก ค าต อ งก าร เรายั งมี วั ส ดุ พิ เศ ษ  เช น  Hastelloy®, ไท เท เนี ย ม , Carpenter®, Monel®, นิ เ กิ ล  เป น ต น 
และยังมีการเคลือบและบุรองดวย Teflon® 

9. การใชงาน 
วาลวอาสกาถูกใชงานในกระบวนการทีเ่ก่ียวของกับสารเคมี สารเคมีคุณภาพสูง เสนใย ฟลม เรซิ่น ยา พลังงานนิวเคลียร 
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
ถูกใชโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ PET, PC, PBT, PP, PE, PS, PU, PVC, PTA, PLA, LCD, PA เปนตน 
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การนาํไปใชงานในกระบวนการโพลเีมอไรเซชัน่ 
เ พื่ อ ก า ร แ น ะ นํ า ว า ล ว ช นิ ด ต า ง ๆ  ข อ ง เ ร า 
ภาพตอไปน้ีคือตัวอยางกระบวนการโพลีเมอไรเซช่ันที่แสดงชนิดของวาลวท่ีถูกใชงานในกระบวนการแตละข้ันตอน 
ทั้งนีภ้าพทีแ่สดงน้ีเปนภาพอยางงายและไมใชแผนภาพการผลิตท่ีแทจริง 

 

ความหลากหลายของวาลว 

ด า น ล า ง น้ี คื อ ก า ร นํ า เ ส น อ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ว า ล ว ท่ี เ ร า ผ ลิ ต 
ทั้ ง นี้ คํ า อ ธิ บ า ย ว า ล ว แ ต ล ะ ตั ว นั้ น เป น เพี ย ง ตั ว อ ย า ง บ า ง ป ร ะ ก า ร จ า ก ค ว า ม เป น ไ ป ไ ด ต า ง ๆ ม า ก ม า ย 
กรุณาติดตอเราพรอมระบุสเปคของคุณสําหรับวาลวประเภทอื่นๆ 

วาลวกนถัง (ชนิดดิสก): 

วาลวกนถังนั้นถูกออกแบบมาสําหรับการระบายของเหลว และการปดไมใหเกิดที่วางสูญเปลาในเตาปฏิกรณ  , ถัง , 
เ ค รื่ อ ง อ บ ไ อ นํ้ า ค ว า ม ร อ น สู ง  แ ล ะ  ถั ง บ ร ร จุ 
ก า ร ป ด ไ ม ใ ห เ กิ ด ท่ี ว า ง สู ญ เป ล า นั้ น ทํ า ไ ด โ ด ย ก า ร บ ร ร จุ ซี ต ว า ล ว ล ง ใ น ก น ถั ง อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม 
การทําเชนน้ีชวยขจัดการสะสมตัวของผลิตภัณฑในหัวฉีดของถังดวยตัวของมันเอง 

ขอไดเปรียบของวาลวชนิดดิสกคือการเปด/ปดไดโดยการดึงเพียงเล็กนอยเทานั้น  
โดยมักจะใชกระบอกอากาศ (กระบอกนิวเมตกิ) เพื่อประหยัดการใชแรงงาน 
วาลวชนิดตอก (ลูกสูบ) เหมาะสมกับการใชงานกับโพลีเมอร 

 

ชนิด TO        ชนดิ TI 

- วาลวชนิดแผนดิสกสําหรับลางกนถังมีอยู 2 ชนิด 

ซายมือ: ชนิดดิสกตั้งขึ้น (ชนิด TO) 

ขวามือ: ชนิดดิสกลดต่ํา (ชนิด TI) 

- ออกแบบอยางยืดหยุน เหมาะกับหัวฉีดของถังทุกรูปแบบ 

- แนนพอดีกับผนังของดิสกชนิดลดต่ํา 

- มีแบบไมมีปลอกหุมสําหรับดิสกชนิดตั้งขึ้น 

- สามารถวัดอุณหภูมิในถังไดดวยเทอรโมมิเตอรที่ตดิไวภายในวาลว 
- ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช ง า น ด ว ย มื อ , เฟ อ ง , ก ร ะ บ อ ก นิ ว เม ติ ก  (ก า ร คื น ตั ว ด ว ย ส ป ริ ง ห รื อ แ บ บ  2 จั ง ห ว ะ ) 

แบบมีหรือแบบไมมีพวงมาลยัหมุน,ไฟฟา, มอเตอรอากาศ หรือ ไฮดรอลิค 
- ชนิดมีแจ็คเก็ตหุมวาลว (ฟลูแจ็คเก็ต, เซมแิจ็คเก็ต) หรือชนิดไมมีแจ็คเก็ตหุมวาลว (เดี่ยว) 
- สามารถเคลือบและบุดวย Teflon® เพื่อทนทานตอการกัดกรอน, สารเคมี และการปองกันการเกาะติดของสิ่งปนเปอน 

ไ ม เ พี ย ง แ ต จ ะ เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ ก า ร ใ ช กั บ ง า น โ พ ลี เ ม อ ร เ ท า นั้ น 
แตยังเหมาะสมกับการใชงานในอุตสาหกรรมยาและอาหารอีกดวย 

ชนดิของวาลว 

โกลบวาลวรูปตัววาย 

วาลวสุมตัวอยาง 

วาลวกนถัง 

วาลวฉีด 

วาลวเปลี่ยนทิศทาง 

วาลวหัวได 

เปดเขาไปสูถงั เปดเขาไปสูวาลว 



/8 3

ตวัอยางวาลวกนถงัของอาสกา (ชนดิดสิก) 

    
ชนิด TO  
20K-4"x3" 
ชนิดมีหนาแปลน 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ 
วาลวกนถัง  

ชนิด TO 
150psi-5"/3"x3"/2" 
ชนิดมีหนาแปลน  
มีแจ็คเก็ตหุมวาลว 
วาลวกนถัง 

ชนิด TI 
20K-20" x16" 
ขนาดใหญ 
วาลวกนถัง 
ทํางานดวยมอเตอรไฟฟา 

ชนิด TI 
10K-2"x1.5" 
ชนิดมีหนาแปลน  
วาลวกนถังพรอมเทอรโมมิเตอ
ร 
รองพื้นและบุดวย PTFE 

 

วาลวลูกสบู / วาลวตอก: เดรนวาลวชนดิวาลวตอก 

 

- ออกแบบอยางยดืหยุน เหมาะกับหัวฉดีของถังทุกรูปแบบ 
- ทําการเก็บตัวอยางจากทอหรอืลางทอ 
- ผนึกตามแนวรศัมดีวย PTFE สําหรับอณุหภูมิต่าํ 
- ผนึกโลหะกับโลหะสาํหรับอณุหภมูิสูง 
- ตอเขากับหนาแปลน, เกลยีว เปนตน 
- มีชนิดไมมีปลอกหุมออกดวยการทําดานบนของลูกสูบใหคม 
- ทํางานดวยมือ กระบอกนิวเมติก (แบบ 2 จังหวะ) 

แบบมีหรือแบบไมมีพวงมาลัยควบคุม มอเตอรอากาศ หรอืไฟฟา 
 
วาลวตอกของอาสกา (วาลวลูกสูบ) เปนเดรนวาลวที่มาพรอมกับดิสกชนิดลูกสูบ 
ใชเพื่อระบาย ลาง และปดไมใหเกิดที่วางสญูเปลาในเตาปฏิกรณ , ถัง , ทอ เปนตน 
 
ถาตองการการไหลอยางเต็มท่ี วาลวตอกจะนาใชงานกวาวาลวกนถังชนดิดิสก  
 
วาลวตอกของอาสการับประกันการไหลอยางเต็มท่ี หากดิสกวาลว (ตอก) ทําความสะอาดวาลวเสร็จสมบูรณแลว 
วาลวตอกนั้นเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการใชงานกับซีเมนต เนื่องจากภายในวาลวจะถูกทําความสะอาดเมื่อสวนตอกเคลื่อนที ่
 

 
 

 
 

ชนิด P  
600psi-3"/2" 
มีแจ็คเก็ตหุมวาลว 
วาลวลูกสูบ 

ชนิด P 
600psi-3"x3" 
ไมมแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยมอเตอรอากาศ 
วาลวลูกสูบ 

ชนิด PCB 
300psi-4"x4" 
ไมมแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ 
วาลวลูกสูบ ไมมีปลอกหุม 

ชนิด P 
300psi-10"/8" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ  
วาลวลูกสูบมาพรอมกบัถังความจุสูง 
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วาลวสุมตวัอยาง / เดรนวาลว: 
 

 
 

ชนิด SP       ชนิด SPD  

 
ว า ล ว สุ ม ตั ว อ ย า ง แ ล ะ เ ด ร น ว า ล ว ถู ก ใ ช ง า น เ พื่ อ ดึ ง เ อ า ข อ ง เ ห ล ว อ อ ก ม า จ า ก ท อ 
โดยสามารถใชงานภายใตสภาวะแรงดันสูงหรือแมแตในสภาวะสุญญากาศ 
 
เ มื่ อ ป ด ว า ล ว  ป ล า ย ข อ ง ส ว น ต อ ก จ ะ มี ส ว น โ ค ง ต ร ง กั บ รู ป ร า ง ภ า ย ใ น ข อ ง ท อ 
ดวยเหตน้ีุจึงจึงไมรบกวนการไหลของของเหลวภายในทอ 
 
ไมมีหนาแปลนระหวางทอหลักและตัววาลว คุณลักษณะเชนนี้ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานกับโพลีเมอร 
ชวยปองกันไมให โพลีเมอรแข็งตวัภายในวาลว 
 
ว า ล ว สุ ม ตั ว อ ย า ง /เ ด ร น ว า ล ว ข อ ง อ า ส ก า รุ น แ น ว ตั้ ง แ ล ะ แ น ว น อ น  ( เ ส น สั ม ผั ส ว ง ) 
ช ว ย ใ ห ก า ร ร ะ บ า ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ทํ า ไ ด อ ย า ง ส ม บู ร ณ 
โดยสามารถใชงานรวมกับวาลวเปลี่ยนทิศทางและโกลบวาลวรูปตัววายได 
 

   

ชนิด SP 
250K-6"/4"BW x 4"/2" BW  
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ใชมอเตอรไฟฟาในการทํางาน 
วาลวสุมตัวอยาง 

ชนิด SP 
2500psi-12"/10"BW x 8"/6"RF 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว วาลวสุมตัวอยาง 

ชนิด SPD 
2500psi-10"/8"BW x 3"/1.5" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว เดรนวาลว 
ชนิดแนวนอน 
ดิสกตอกตามเสนรอบวงเขาไปภายในทอ 

   
ชนิด SP 
300#-4"x1"RF 
วาลวสุมตัวอยางน้ํา  
ไมมแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
กระบอกนิวเมติก 

ชนิด SP 
300psi-24"/22"BW x 4"RF 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยมอเตอรอากาศ 
วาลวสุมตัวอยาง 

ชนิด SPD 
10K-8"/6"BW x 3/4" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว เดรนวาลว 
ชนิดแนวราบ 
 

รุนแนวดิ่ง 

รุนแนวราบ 
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วาลวฉดี: 
 

 

วาลวฉีดถูกนําไปใชฉีดของเหลวเพิ่มเติมเขาไปในทอโดยตรง 
 
- ของเหลวถูกฉีดเขาไปตรงกลางอยางตอเน่ืองเพื่อปองกันการไหลยอนกลับ 

- ซีตจะถูกเปดในขณะที่ของเหลวถูกฉีดเขาไป 

- สามารถตดิตั้งกับทอชนดิใดก็ได 

- ช นิ ด ที่ มี แ จ็ ค เ ก็ ต หุ ม ว า ล ว  (ฟู ล แ จ็ ค เ ก็ ต ,  เ ซ มิ แ จ็ ค เ ก็ ต ) 

หรือชนิดท่ีไมมีแจ็คเก็ตหุมวาลว (เดี่ยว) 
 
 
 

 

ชนิด IJ 

 

ชนิด 2IJF 

 

ชนิด IJ 

 

   
ชนิด 2IJF 
300psi-BW x 20A,15A 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ 
วาลวฉีดคู 
 

ชนิด 2IJ180 
10K-750/650A BW x 100A RF 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ 
วาลวฉีด 
ชนิดวาลวแฝด 

ภาพขยายของรุน 2IJ180 (ดูดานซายมือ) 

 

   
ชนิด IJ 
600psi-20A-(φ6 x 1500psi-15A 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ 
วาลวฉีด 

ชนิด 3IJF 
300psi-6"/4"BW x 3"/1.5RF 
ทํางานโดยกระบอกอากาศ 
วาลวฉีด 3 อัน 
ชนิดวาลว 3 อัน 

ชนิด IJ 
300psi-80A BW x 15A 
ทํางานดวยกระบอกอากาศ 
วาลวฉีด 
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โกลบวาลวรปูตวัวาย:  

 

-ไมมีชองวางภายในวาลว 
- มซีีตวาลวดานหลังประสิทธิภาพสูงสําหรบัชนิดดิสก 
- ควานวาลวเพื่อใหการไหลผานวาลวทําไดอยางเต็มท่ี 
- แรงดันตกนอย 
- ออกแบบชนิดดิสกและชนิดตอก 
- มีตัวกันรั่วแบบจีบสําหรบัการใชงานในสภาวะสูญญากาศ 
- ทํางานดวยมือหรือทํางานโดยอัตโนมตั ิ
- วาลวรูปตัววายใชงานรวมกับวาลวลาง  

   
300psi-12"/10" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
โกลบวาลวรูปตวัวาย 
 

900psi-8"/5" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
โกลบวาลวรูปตวัวาย  
พรอมเดรนวาลว 2 x 3" 

4500psi-5"/3" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
โกลบวาลวรูปตวัวาย  
พรอมเดรนวาลว 3 x 3"+2"   

  
 

300psi-16"/14" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
โกลบวาลวรูปตวัวาย  
พรอมเดรนวาลว 2 x 3" 

1500psi-5"/3" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
โกลบวาลวรูปตวัวาย  
พรอมเดรนวาลว 4"  

300psi-5"/3" 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
โกลบวาลวรูปตวัวาย  
พรอมเดรนวาลว 2 x 2"  

วาลวสาํหรบัอตุสาหกรรมยา วาลวทีเ่คลอืบ/บดุวย PTFE 
วาลวของอาสกามีแบบที่เคลอืบและบุดวย PTFE  
 

    

ตัวกันรั่วแบบจีบพรอม

เทอรโมมิเตอร วาลวกนถัง วาลวตอก/วาลวลูกสูบ วาลวสุมตัวอยาง โกลบวาลวรูปตัววาย 
 
- ทนทานตอการกัดกรอนและสารเคม ี
- ปองกันการเกาะตดิของสิ่งปนเปอน 
- ลางทําความสะอาดภายในวาลวไดงาย 

- ติ ด ตั้ ง เ ท อ ร โ ม มิ เ ต อ ร ไ ว ภ า ย ใ น 
(ทนทานตอความรอน) 

- วาลวกนถังพรอมเทอรโมมิเตอร 
- ตัวกันรั่วแบบจีบ 

- ทําการเคลือบดวยประจุไฟฟาตอตานการระเบิดจากไฟฟาสถิต 

วาลวเปลี่ยนทิศทาง: 3-ทาง, 4-ทาง, 5-ทาง, 6-ทาง, 7-ทาง 

ชนิดตอก  ชนิดดิสก 
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วาลวเปลี่ยนทิศทางถูกผลิตขึ้นจากการรวมเอาวาลวรูปตัววายเขาดวยกัน และใชงานเพื่ อเปลี่ยน , การตัดตอน 

หรือแยกกระแสการไหล การใชงานวาลวเปลี่ยนทิศทาง 1 อันจะทําให เกิดผลเชนเดียวกับการใชวาลวหลายตัว 

และชวยคุณลดคาใชจายไดอีกดวย 

 

ไมมีที่วางสูญเปลา (ลักษณะเฉพาะ ไมมีที่วาง) 
ไมมีที่วางสูญเปลาไดดวยกานตอกโรตารีซึ่งเปนสิทธิบัตรของอาสกาและปลายดิสกแบบโคงเวา 
 
ดูจากภาพประกอบดานซายมือ 
ภ า พ ด า น บ น คื อ ก า ร อ อ ก แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม ซึ่ ง มี ก า น ต อ ก ที่ มี ป ล า ย ดิ ส ก แ บ น ร า บ 
ภาพดานลางคือกานตอกโรตารีซึ่งเปนสิทธิบัตรของอาสกาพรอมปลายดิสกแบบโคงเวา 
 
วาลวเปลี่ยนทิศทางของอาสกาทํางานรวมกับกานตอกโรตารีซึ่งเปนสิทธิบัตรของอาสกาพรอมปลาย
ดิ ส ก แ บ บ โ ค ง เ ว า  ช ว ย ใ ห ก า ร ไ ห ล ข อ ง โ พ ลี เ ม อ ร ร า บ รื่ น แ ล ะ นุ ม น ว ล 
เ มื่ อ ก า น ต อ ก เ ค ล่ื อ น ท่ี จ า ก ตํ า แ ห น ง ป ด เ ป น ตํ า แ ห น ง เ ป ด  มั น จ ะ ห มุ น 
ทําใหสวนปลายนั้นตรงกับกับเสนทางการไหลพอด ี

อาสกาขอแนะนาํใหใชวาลวเปลี่ยนทิศทางที่เปนสทิธบัิตรของอาสกาสําหรับทอโพลีเมอรท่ีใชงานใน
กระบวนการผลิตท่ีมีอุณหภูมิสูงและความดันสูง 
น อ ก จ า ก นี้  สํ า ห รั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี อุ ณ ห ภู มิ ต่ํ า  ค ว า ม ดั น ต่ํ า 
เรายังผลิตวาลวมาตรฐานซึ่งเปนดิสกชนิดแบนพรอมกานตอกสาํหรบัวาลวเปลี่ยนทิศทางในราคาที่ส
มเหตุสมผล  

 

   
ชนิด W3Z 
วาลวเปลี่ยนทิศทาง 3-ทาง 
150psi-34"/28"x 28"/24" 
ตอเขากับหนาแปลน  
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยมอเตอรไฟฟา 

ชนิด W6SPY 
วาลว 6-ทาง 
250K-8"/6" x 6"/4" BW 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยมือ 

ชนิด W5F 
2500psi-6"/4" วาลว 5-ทาง 
เชื่อมตอดวย Grayloc®  
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว 
ทํางานดวยมือ 

 

   
ชนิด W3A-H 
PN10-10"/8" BW 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว  
ทํางานมือ 

ชนิด W3H 
220K-10"/7"x8"/6"BW 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว วาลว 3-ทาง  
ใชมอเตอรไฟฟาในการทํางาน 
(วาลวควบคุม) 

ชนิด W4S 
160K-12"/8" x 10"/7"x 6"/4" BW 
มแีจ็คเก็ตหุมวาลว วาลว 4-ทาง 
ใชมอเตอรไฟฟาในการทํางาน 
(วาลวควบคุม) 

วาลวและผลติภณัฑพิเศษอืน่ๆ ทีผ่ลติตามความตองการของลกูคา: 
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โพรบสเปรยควบแนน (ดานซายมอื) 

ติดตั้งกับเครื่องควบแนนชนิดเปยก 

ใชเพื่อขดูโพลีเมอรทีค่วบแนนออกจากหวัฉดีขาเขา 

 

 

 

สําหรับรายละเอยีดและตวัอยางเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภณัฑของเรา กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที ่

http://www.bb-aska.co.jp 

 

เรายินดีรบัการตดิตอสอบถามเฉพาะดาน กรุณาติดตอเราตามท่ีอยูดานลางพรอมรายละเอียดความตองการของทาน 

โดยเราจะตอบคําถามของทานพรอมใบเสนอราคา ติดตอ:  

 

สาํนักงานขาย 

อาสกา คอรปอเรชัน่ (ASKA CORPORATION) 

458-1 มโินโช-โช ยามาโต โกรยิามา-ช ินาระ 639-1103 ประเทศญีปุ่น 

อเีมล: info@bb-aska.co.jp  

โทรศพัท: +81-743-54-6317, +81-743-54-2455 

โทรสาร: +81-743-55-0128 

ลิขสิทธิ ์2021 อาสกา คอรปอเรชั่น สงวนลิขสิทธิ ์

 

300K-1/2" วาลวเปดคารบอนไดออกไซด (ซุปเปอร คริติคอล คารบอนไดออกไซด) 
300psi-8"/6RF 

มแีจ็คเก็ตหุมวาลวแบบพลิกแพลง 

 

SPRAY CONDENSER PROBE 
STROKE 2000 mm 
โพรบสเปรยควบแนน 
ระยะ 2000 มม. 


